
Montageanleitung für Profimontageset

Alternative Magnetmontage
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Über Drehen der Exenterscheibe  
lässt sich der Spiegel nevilieren.

DruckknopfMagnet
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Exzentermontage (oben):

Druckknopfmontage (unten)

Magnetmontage (alternativ) (unten):

Stückliste Aufbaureihenfolge Darstellung von hinten Aufbau

1.) Obere Bleche (04) auf Spiegel kleben, sofern nicht vormontiert.  

     Spiegelmontageanleitung beachten!

2.) Anzeichnen der Bohrungspunkte für die Exzenterscheiben (02).

3.) Anbringen der Exzenterscheiben auf der Wand (02).

4.) Spiegel einhängen und Lage korrigieren durch 

     Drehen der Exzenterscheibe +/- 4mm.

5.) Entsprechend der Freifläche auf der Spiegelrückseite  

     die unteren Bohrungsstellen ermitteln. 

6.) Anbringen der Druckknöpfe (05a / 05b)  

     (bzw. Magnete 07) an der Wand.

7a.) Schutz auf Klebeflächen entfernen und Spiegel andrücken.

       

Alternativ zur Druckknopfmontage:

7b.) Metallplatte auf den Magneten setzen. Schutz auf  

Klebeflächen entfernen und Spiegel andrücken.
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Nordstraße 57 

59427 Unna

Tel: 02303 / 9860380

Mail: info@glaswerk24.de

www.glaswerk24.de


